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Per recipiente si intende un alloggiamento

é ’ progettato e costruito per contenere fluidi

Accessorio a

pressurizzati; esso comprende gli elementi

annessi diretti sino al dispositivo previsto per il

2 Tubazione
BAERAES collegamento con altre attrezzature. Un
recipiente pud essere composto da uno o piu
E" H scomparti.
c Attrezzatura in
Accessorio di
VERIRL pressione a focolare

Se trattasi di recipiente a pressione e/o generatore di vapore o di calore (attrezzatura a pressione a focolare) la
conoscenza dei dati su citati & sufficiente per inoltrarsi nel percorso di scelta del modulo introducendo i dati PS, V

e tipo di fluido (Gruppo 1 0 2).

Redipiente >

Attrezzatura selezionata
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I Selezione fluido Grafic PED

J Selezione attrezzatura

Risultato

© Gas, gas liquefatti, gas discolti, liquidi {con tensione di vapore alla T max = 0,5 bar)

() Liquidi {con tensione di vapore alla T max <=0,5)

() Infiammabile o Facimente infiammabile — Categoria 1e 2
() Infiammabile Tmax > punto di infiammabilita - Categoria 3
() Sostanze o miscele auto-reattive dei tipida A a F

() Piroforici — Categoria 3

() sostanze e miscele che, a contatto con I'acqua, liberano gas
() Comburenti - Categoria 1, 2e 3

() Perossidi organicidei tipida AaF

() Tossicita acuta orale - Categoria 1e 2

‘\':) Tossicita acuta per via cutanea - Categoria 1 e 2

() Tossicita acuta inalazione - Categoria 1 e 2

() Tossicita specifica per organi bersaglio — esposizione singola
) Altri fluidi

scomparto contiene pil fluidi & dassificato in base al fluido che comporta la cateqgoria pid elevata.

Nota: Allorché un recipiente & costituito da vari scomparti & dlassificato nella categoria pit elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno

Recipiente > Gas > @ Esplosivo instabile - Divisioni 1.1,1.2, 1.3, 1.4e 1.5 >

Scelta del fluido
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Selezione attrezzatura ‘ Grafici PED

[ Selezione fluido

Risultato
Volume (itri) 100 11?50(22
) cI
Pressione {bar) 100 D
Reset | P8=1000
1000
Risultato a5
P§=200 D
100 '-il
l Regola d'arte | =
cIm
‘ Prima | D
10 | Articolo 4,§3
| Seconda | Regola d’arte
cIv
[ - O
1 P5=0.3
0’1 L) T T
0,1 1 10 100 1000 10020 v@)
Recipiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i, primo trattini
Recipienti per gas pericolosi del gruppo 1

Nota: I diagrammi riportati sono stati realizzati con preciso riferimento ai valori numerici fissati dall' art 3 della direttiva, costituenti pertanto il corretto
riferimento normativo, Peraltro si & riscontrato uno scostamento dai dati riportati da alcune delle tabelle graficizzate nell’ allegato 11 della direttiva, che
pertanto devono ritenersi errate,

Grafici e categorie
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| Ristitato

) Nessuno

() UNI EN IS0 5001

Serie

Senza sistema di assicurazione qualita Con sistema di assicurazione qualith
Serlo [ Units Serle | Unita
Categoria | A Caontrello intemo delis produzione
Al D1 Garanzia qualna & produzens
Categoria Il Controflo ntemo g produzions unito & controlio uficiale del prociotto 0
effettuato ad mtenali casuali E1 Garanzia qualita di ispezicne e di prove del prodatto
B {tipo progetto)
& boo wodiionsi Esame LE del tipo
-
Esame UE del tipo D Conformita al tipo basato sulla
B (tipo progatto) Po z
€2 Conbormih 60 g basato sud Esame.UE deftipo et woow niod H
Categoria li controflo inteémo di produzions unto * Conk Abotata sl qualt
 prova dal odotto sato controlg | OO #1450 Besato sula B {tipo produzicns) et
uficiale cfettuato ad intenalli b oot Esame UE del tipo
casuali .
€ Conformaa & tipo basato sulla
Qaranzia qualta del prodotto

l

| Rechimie’> o> ) opkubes oiable i i 3, b e s> ot

Sistema qualita

B

N
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Senza sistema di assicurazions qualita

Con sistema di assicurazione quakith

5 Serle [ Unita Serle Unita
{ INI EN
- UNI EN ISO 9001 Categoria | A Contrello interno della produzione
Serie D At D1 Gavanzia qualid & produzions
Categoria Il Controfio intamo & produzxone unito 3l controlio uficiale del prodctto 0
effettuato ad mtenalt casual E1 Garanzia qualita di ispezicne ¢ di prove del prodotto
Stampa
B {tipo progetto)
Esame UE del tipe
8 {tipo produzions) +
Ezame UE del tipo D Conformita al tipo bassto sulla
B (tipo progatto) PO
> E’;‘_::o UE del "l:” Garania Quatla di produzions H
- C2 Conformnd ol tipo bassto sul A
Categoria Hll 4 Conformts basata sulla quakta
conltello Intéeno dt produdions U0 | ¢ ¢ ity s tipo basato suks totale
 prova de! prodotto sotto controllo . < - B (tipo prodkuzicne)
uFiciale ofettuato ad intenall Veeiica del prodotto Esame UE del tipo
casuali ¢
€ Condormita al tapo basato sulla
gaanzia qualta dal prodetto
B ¥ o) . B toa roc W
e gl ba it Conformea basato suba quaits
verifica del prodotto ‘ garania qualts di produziona ot

MODULO G - verifica CE di un unico prodotto

N
Fabbricante:
— Prepara la documentazione tecnica
Organismo notificato: v

Sistema qualita selezionato
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Normativa 2014/68/UE

| OEN

Riferimento

Titolo della noma

EN 3-8:2006

Estintori dincendio portatili - Parte
3-8: Requisiti supplementari alla
EN 3-7 per la costruzione, la
resistenza alla pressione e le
prove meccaniche per estintor i
con pressione massima
ammissibile uguale o minore di 30
bar

EN 3-8:2006/AC:2007

CEN

EN 19:2002

Valvole industrali - Marcatura
delle valvole metalliche

CEN

EN 267:2005

Bruciator automatici per
combustibili liquidi ad aria soffiata

CEN

EN 287-1:2004

Prove di qualficazione dei
saldator - Saldatura per fusione -
Parte 1: Acciai

EN 287-1:2004/A2:2006

EN 287-1:2004/AC:2004

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Regolatori di pressione del gas
per pressione di entrata fino a 100
bar

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Impianti di refrigerazione & pompe
di calore - Requisiti di sicurezza
ed ambientali - Parte 2:
Progettazione, costruzione, prove,
marcatura e documentazione

Elenco normativo




